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Alumiini-ikkunajarjestelmat
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Alumiini on...

... erittain pitkaikainen materiaali. ... mahdollisuus kayttaa isoja
ikkunoita, jotka paastavat paljon valoa sisaan. ... mahdollisuus
kayttaa viimeisteltya tekniikkaa ikkunoiden parhaaseen
lammoneristykseen.

Meidan ikkunan
ovar paljon
isompia kuin mind,
kun ne ovan
alumiinia’
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Alumiini-ikkunajarjestelma

Luo asumisen laatua Schucon
alumiini-ikkunoilla

Alumiini — oikea valinta
materiaaliksi. Alumiini-
ikkunamme tayttavat
tiukimmatkin laatuvaatimukset
ja tarjoavat useita etuja:

vahva rakenne

helppo kasiteltavyys
kapeat profiilit —
suuret lasipinnat
mukavuus
energiansaasto
vahainen huollon tarve
pitka kayttoika

laaja valikoima erilaisia
pintaratkaisuja

Schiicon alumiini-ikkunoiden
puitteita saa lahes kaikissa
vareissa, eri pintakasittelyilla ja
eri koristeluilla. Ne sopivat seka
moderniin arkkitehtuuriin etta
vanhojen rakennusten restau-
rointiin. On helppo luoda suuria
lasipintoja, jotka paastavat enem-
man valoa sisaan ja parantavat
asuinmukavuutta. Schuco tarjoaa
taydellista valmistus-, tyosto- ja
asennuslaatua. Alumiini-ikkunat
tuovat asuinmukavuutta eliniaksi.

Suuri asuinmukavuus Ajaton muotoilu
Enemman lampda, valoa ja Suuret lasipinnat seka yksildlliset
lapinakyvyytta. muodot ja varit.

_

Moderneja rakennuskonsepteja Testattua turvallisuutta
Energianséaastod, pitkd kayttoika ja taydellinen Murtosuojaa ympari vuorokauden.
integrointi rakennuksen tekniseen jarjestelmaan.
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Alumiini-ikkunat - tehokas [ammoneristys
ja vahainen huoltotarve

Alumiini on erinomainen mate-
riaali, joka huokuu laatua ja kes-
tavyytta. Alumiini ei tarvitse huol-
toa, ja se antaa talolle tyylipuh-
taan ulkoasun, joka on taysin
nykyaikaisen arkkitehtuurin
mukainen. lkkunoissa voidaan
kayttaa AvanTec-piilohelaa ja
ikkunoiden TipTronic-avaus- ja
ohjausjarjestelmaa. Lisavarusteina
on tarjolla erilaisia lasilistoja

ja suuri valikoima vari- ja
pintavaihtoehtoja.

Esimerkkeja U,-arvoista (W/m?K) - sivualasaranoitu
ikkuna, karmikoko 1 200 x 1 200 mm:

Ikkunajarjestelma / lasi Ikkunan Uw-arvo

Schiico AWS 75.8I / eristyslasi Ug = 0,7 W/m2K
Schiico AWS 75 BC.HI / eristyslasi Us = 0,8 W/m?K

Lahde: Energimyndigheten, SE-631 04 Eskilstuna

Avautumistyyppeja ovat sivusa-
ranoitu, sivualasaranoitu ja alasi-
vusaranoitu ikkuna. Kaytto tapah-
tuu kasin, kahvaan integroiduilla
ohjauspainikkeilla tai ohjauspa-
neelilla. Ikkunat voidaan toimittaa
haluttaessa aurinkosuojalla va-
rustettuna. Myos hyttysverkko
kuuluu tuotevalikoimaamme.
Schiicon AWS -ikkunajarjestel-
mat ovat yhteensopivia Schiicon
julkisivu- ja ovijarjestelmien
kanssa.

1.0
11

Schuco AWS -alumiini-ikkunajarjestelmat — yksityiskohtia ja muotoja

Schiico AWS 75.51
Tyylikkaat muodot ja paras lammaneristys

Ikkuna ulkoapain

Schiico AWS 70.HI
Varustettu piilotetulla puitteella

Ikkuna ulkoapéin

Schiico AWS 70 ST.HI
Kapea ikkuna, jossa tehokas lammaneristys

Schiico AWS 70 BS.HI
Tyylikéds design

Ikkuna ulkoapéin

Ikkuna ulkoapdin

Schiico |7
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Energilaa on...

... iIkkunat, jotka pitavat lampiman sisalla ja kylman
ulkona. ... ikkunat, jotka auttavat saastamaan energiaa.
... iIkkunat, joilla kodin lampotila pysyy aina sopivana.
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1skd sanoo aina,
2T1a meidan praa
saastaa Lnepiaa.
Maidan talon ik-
kunatkin osaavarn
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Energian saastaminen on yksinkertaista!

Energian saastaminen ja ympa-
rist0 ovat tarkeita asioita. Energian
jatkuvasti kallistuvat hinnat ja
ymparistoon yha enemman
kohdistuva rasitus pakottavat
uusiin ajattelutapoihin. Schiico
panostaa huomattavasti jarjestel-
miensa jatkuvaan kehittamiseen.
Yksi kehitystyon tarkeimmista
painopisteista on lammoneristys-
ratkaisuissa. Super Insulation
(SI)- ja High Insulation (HI)
-sarjat ovat taman kehitystyon
tulosta. Yhdessa oikein valittu-
jen energialasien kanssa nama

s AL "-._ ‘.. R

jarjestelmat takaavat parhaat
mahdolliset lammoneristysomi-
naisuudet. Energiaa saastaviin
tuotteisiin kannattaa sijoittaa.
Lammoneristyksen pitaa tuntua,
ei nakya. Ikkunan erinomaisten
lammoneristysominaisuuksien
ansiosta voidaan kayttaa suu-
rempia lasipintoja, jotka paas-
tdvat enemman valoa sisaan.
Sl- ja HI-jarjestelmat ovat muo-
toilultaan ja tekniikaltaan tietysti
yhteensopivia muiden Schuco-
jarjestelmien kanssa.

Isotermian kulku, lapileikkaus Schiico-ikkunasta
AWS 75.81
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Schuco-ikkuna AWS 75.SI — profiilileikkaus

Lasihuulloksen
lammaoneristys
vaahtoeristeella

Kolmiosainen
onteloldmpdkatko

Koekstrudoitu,
ontto keskitiiviste

Eristevaahdolla taytetty
onteloldmpdkatko

]
=]
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Schiico AWS 75.8I
Uusi, tehokkaasti eristetty ikkuna

Schuco AWS 75 BC.HI -parvekeovi

Jarjestelmaratkaisu ulospain kanssa, enimmaiskorkeus
aukeaville parvekeoville. 20 mm. Laaja valikoima oven-
Erinomainen lammoneristys painikkeita, myos lukittavia

ja integroitu keskitiiviste. ovenpainikkeita.

Toimitetaan matalan kynnyksen

Schiico | 11
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Turvallisuutta on...

... tunne turvallisesta talosta. ... ikkunat, jotka talosta poistuttaessa
sulkeutuvat automaattisesti. ... ikkunan puitteisiin piilotettu
tekniikka. ... etteivat sormet jaa ikkunan valiin. ... ikkunat, jotka

sulkeutuvat ja lukittuvat itsestaan.

Maailmassa on
turjan paljon
idkaitd rosvoja.
Mutia meidan

ikkunat pidvat ne

Joirollal
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Turvallisuus

Sisaanrakennettua turvaa

Turvallisuus ei ole Schiicon
standardien mukaan mikaan
sattumalta syntyva ominaisuus,
vaan se on tulosta maaratietoi-
sesti kehitetysta tekniikasta, joka
ottaa huomioon esteettiset seikat
heti alusta lahtien. Turvallisuus
on erittain tarkeaa, mutta se

ei silti saa heikentaa tuotteen
esteettista laatua.

Schiico AvanTec -piilohelat
arjoavat suuren toteutusva-
pauden ja erittain vakuuttavan
perusturvallisuuden. Lisdahelojen
avulla ikkunan murtosuojausta

voidaan parantaa suojaluokkaan
3 saakka. Lisaturvallisuutta
tarjoaa myos ikkunan lukittavat
kahvat, jotka ovat yhdenmukaista
Schuco-designia.

Jos tavalliset turvallisuusprofiilit
eivat riita, voi jarjestelmaa
taydentaa integroidulla
valvontatoiminnolla, joka
ilmoittaa ikkunoiden ja ovien
tilan poistuttaessa talosta. Siten
turvallisuutta voidaan mukauttaa
yksilollisten tarpeiden mukaan.

Turvallisuutta ympéri vuorokauden
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Schuco AWS -ikkunoiden turvakomponentit

Profiili Kahva
Varma, luja ja huoltovapaa Lukittavat kahvat estavat vaarinkayttoa

AvanTec-piilohela Schiico TipTronic —
Suojaa murtovarkailta ohjausta ja valvontaa ohjauspaneelin avulla
Turvallisuutta automaatiosta

Standardin ENV 1627 mukaiset suojaluokat 1, 2 ja 3

Luokka1l Luokka2 Luokka3

Taman suojaluokan rakenneosat Suojaa luokan 1 lisaksi tapauksissa, ~ Suojaa luokkien 1 ja 2 lisaksi
suojaavat fyysiseltd vakivallalta, joissa yritetddn murtaa suljettu tapauksissa, joissa suljettu ja
kuten potkimiselta, paalle ja lukittu rakenneosa kayttaen lukittu rakenneosa yritetaan
hyppaamiseltd, olkapaalla yksinkertaisia tyokaluja, kuten murtaa kayttamall lisaksi
tyontamiselta, puskemiselta ruuvimeisselid, pihteja ja kiiloja. jotain toista tyokalua, kuten

ja repimiselta. ruuvimeisselid ja sorkkarautaa.

AvanTec-piilohelan avulla Schiico AWS -ikkunoiden murtosuojaus
tayttaa standardin ENV 1627 asettamat vaatimukset suojaluokkaan
3 asti.
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Mukavuutta on...

... alykkaat ikkunat. ... kun portaikon vaikeapaasyisia
ikkunoita on helppo avata ja sulkea. ... kun ikkunat
sulkeutuvat itsestaan huonolla saalla.

Mind osaan
jo sulkea ikkunan
iase. Ja vaikka

rkkusormellal




Sahkoinen ikkuna —

alykas, varma ja mukava

Talta nayttaa innovatiivinen
ikkunan ohjaaminen nykysin:
Schucon TipTronic-helalla
varustettu ikkuna on laatuaan
ensimmainen ikkuna, jonka

voi saataa tuuletusasentoon
yhdella napinpainalluksella.
Ikkunan avaaminen on inte-
groitu rakennusautomaatioon, ja
se tapahtuu automaattisesti ja
aikaohjatusti. Ikkunan voi avata
kasin, keskitetysti tietokoneen
kautta tai myos matkapuhelimen
kautta. Saaanturi sulkee ikkunat
automaattisesti, kun saa
huononee. CO,-anturit pitavat
huoneilman raikkaana.

Yksildllinen
Avaaminen tuuletusasentoon: kdsin tai automaattisesti

Kesalla tietyt ikkunat voidaan
ajastaa avautumaan oisin,

jotta sisalampotila pysyy
miellyttavana. Talvisin taas
jarjestelma huolehtii saannol-
lisesta tuuletuksesta. Lammitys
suljetaan tuuletuksen ajaksi.
Kun talosta poistutaan,
jarjestelma ilmoittaa, mitka
ikkunat ovat auki, ja sen jalkeen
ne voidaan helposti sulkea
napinpainalluksella. Kaikkia
toimintoja voi myos kauko-
ohjata, joten kodin tuuletuksesta
voi huolehtia jo kotimatkan
aikana.

Alykas
Ohjaus Schiico ControlPanelilla

Mukava
Anturit huolehtivat miellyttavasta
huoneilmasta.

Kaytanndllinen
Hankalassa paikassa sijaitsevien ikkunoiden taysin
automaattinen kaytto.
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Mukavuutta rakennusautomaatiolla

Schuicon rakennustekniikka
tarjoaa useita ratkaisuja
yksityiseen asumiseen.
Jarjestelma mahdollistaa
ikkunoiden avaamisen ja
sulkemisen valvonnan,
luonnollisen ja automaattisen
tuuletuksen seka mootto-

rikayttoisen auringon- ja
haikaisynsuojan. Edut kayttajalle:
enemman viihtyisyytta miellyt-
tavan huoneilmaston ansiosta,
huomattavia saastoja energiakus-
tannuksiin seka turvallisempaa

ja mukavampaa asumista.

Turvallisuus

Parempi turvallisuus automaattisen
valvonnan seké avointen ikkunoi-
den ja ovien tilailmoitusten avulla.
Rakennuksen kaikki ikkunat voidaan
sulkea yhdelld napinpainalluksella
mistd tahansa kasin kayttamalla joko
kauko-ohjausta, aikaohjausta tai
internet-yhteytta.




Automatisaatio

Ikkunoiden sulkeminen on nyt viety
uudelle tasolle. Jos s&a muuttuu
huonoksi, sddanturit huolehtivat
kaikkien ikkunoiden automaattisesta

sulkemisesta. Myds suuret ja raskaat
liukuelementit avautuvat ja sulkeu-
tuvat e-sliden ansiosta vain yhdella

limastointi

Ei endd tunkkaisia huoneita,
hapenpuutetta ja keskittymisvai-
keuksia. Anturit seuraavat huoneiden
ilmanlaatua ja huolehtivat luonnol-
lisesta tuuletuksesta. Edullisempaa,
luotettavampaa ja miellyttdvampaa
kuin ilmastointilaitteen kayttaminen.

Energia

Tuuletusta talvella, kun samalla
lammitys kytketdan pois paalta
automaattisesti. Mydskaan vii-
lennys kesalla ei tuota ongelmia.
Yotuuletuksen ansiosta rakennusta
voidaan viilentda seuraavaa paiva
varten kayttamatta lisdenergiaa.

Schiico |19
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Design on...

... mita materiaali, muoto, vari ja tekniikka saavat yhdessa
aikaan. ... jotain, jota on miellyttava katsella viela 20 vuoden
paasta. ... nakyvaa yksilollisyytta. ... hyodyn ja ajattomuuden
yhdistelma.
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Maaidma nayiiaa
kauniidia meidan
ikkunoidan 1a,
mutta ikkunarkin
oval Tosi
kauniia’
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Design

Muodon, varin ja toiminnon esteettisyytta

F—‘-;

Schiico AvanTec-hela
Piilohela

Loistavat nakymat
Yksilollista tyylia véreilla ja muodoilla

Luo lisdarvoa
Alumiini-ikkunat tarjoavat suuria pintoja, jotka kestavat pitkaan
ja vaativat erittdin vahan kunnossapitoa

Yksinkertainen tyylikkyys
tarkoittaa keskittymista vain
kaikkein tarpeellisimpaan
rajoittamatta silti tarpeellisia
toimintoja. Schicon AvanTec-
hela on siitéa erinomainen
esimerkki. AvanTec on taysin
piilotettu eli ikkunankahva on
ainoa nakyva helan osa. Suuret
ikkunat ja painavat puitteet
voidaan toteuttaa yksinkertaisina
ja tyylikkaina ratkaisuina.

Varien valinnalla on myos
vaikutusta jokaisen talon
yksilolliseen luonteeseen.
Alumiini-ikkunat eivat aseta
halutuille vareille mitaan rajoja.
Profiileihin voidaan valita mita
tahansa vareja ja pintarakenteita
perinteisesta pulverimaalauksesta
eloksointiin ja itsepuhdistuviin
pinnoituksiin saakka. Ikkunan
voi toimittaa jopa kaksivarisena,
jolloin ikkunan sisaprofiili
voidaan mukauttaa sisustuksen
ja ulkoprofiili julkisivun mukaan.
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Yhtenaista tyylikkyytta:
ikkunoiden ja ovien uusi designmallisto

Rakennuksen ulkoasun voi
yhtenaistaa ulko- ja sisapuolelta,
vaikka ikkunoiden ja ovien
avautumistyypit poikkeaisivatkin
toisistaan. Tama on mahdollista
Schucon uuden kahvamalliston
avulla, joka on Euroopan
johtavien teollisuusmuotoilijoiden
suunnittelema.

Kammiomekanis-  Kahva, jossa Kahva, jossa Kauko-ohjattava Mekatronisille Perusmalli ja malli, Mutkamallinen kahva,
mille lukitusmekanismi  lukkosylinteri kahva ikkunoille jossa taivutettu paa jossa suora tai taivutettu paa

Sivusaranoidun ja sivualasaranoidun ikkunan kahvat

PASK*-ikkunoiden ja ovien kahvat Liukuovien kahvat Nosto-liukuovien kahvat

PASK*-ovet, Lukkopesallinen  PASK*-ovet Lukittavat Kahva vain Lukkosylinteri Lukkosylinteri Upotettu Lukkosylinteri Lukkosylinteri Irrotettava
joissa kammio- 130 kg:aan asti  200kg:aan PASK*-ovet sisépuolella  ja upotettu sisa- ja sormivedin ja upotettu sisd- ja
mekanismi asti sormivedin ulkopuolella ulkopuolella  sormivedin ulkopuolella
\ " " )
| | : |
| 1‘2_‘ - ’ =
] | | 7 O O Y ’ '
| ! | | \Ss
B | % % <, %

Y

*PASK: sivuliuku-kippi-ovi



Schiico — osoite ikkunoille
ja aurinkoenergialle

Schiicon jarjestelmakonsepti takaa rakennuttajille
taydellisen ja saumattomasti yhteensopivan
tuotevalikoiman julkisivun kaikkia alueita varten:

e alumiinista valmistetut ikkunat ja ikkunaovet
o alumiinista valmistetut ulko-ovet

* murtosuoja-, palosuoja- ja tuuletusjarjestelmat
e kaihdinjarjestelmat

SO o alhdinten Alumiini-ikkunajarjestelmat
e talvipuutarhat ja niiden tarvikkeet kotl | n n e

o etukatokset
e aurinkolampo- ja aurinkosahkoratkaisut

Suunnitteletteko muutosraken- Energian saastaminen tehok-

tamista tai tyylikasta uudisra- kaasti lampoeristetyilla

kentamista? Moni seikka puhuu ikkunaprofiileilla, ikkunoiden

Schicon alumiini-ikkunoiden kauko-ohjaus, vakiomallinen

valinnan puolesta. piilohela ja lukuisat pintatoteutuk-

e paras lammoneristys sen vaihtoehdot itsepuhdistuvat

e ajaton design pinnat mukaan luettuna tekevat

e parempi turvallisuus alumiini-ikkunoista suunnannayt-

e kiinteiston arvon nousu tajia maailmanlaajuisilla ikkuna-

ja asumismukavuus markkinoilla. Lisatietoja ikkunoista
e alumiini on pitkaikainen ja saatte lahimmalta Schiico-
helppohoitoinen materiaali kumppaniltanne.
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ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Ja
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 104857600 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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